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Nr.: P-BWU02-2180002

. Allgemeine Bestimmungen

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle bereit-
zuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Versuchsanstalt fir
Stahl, Holz und Steine. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Versuchsanstalt fir Stahl, Holz
und Steine nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bau-
aufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich ergéanzt und geandert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zuléssig. Er ist innerhalb eines Monats nach
Zugang dieses Bescheids schriftlich oder zur Niederschrift bei der Versuchsanstalt fiir Stahl,
Holz und Steine, Otto-Ammann-Platz 1, 76131 Karlsruhe einzulegen. MaRgeblich fir die
Rechtzeitigkeit des Wiederspruches ist der Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift
bei der Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Verdffentlichung bedarf unserer

schriftlichen Genehmigung.
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Il. Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind die von der Firma Mage
AG hergestellten und vertriebenen Bohrschrauben PMJ-tec Bimetall 7510-55, PMJ-tec Bimetall
7540-48, PMJ-tec Bimetall 7540-48-E4, PMJ-tec Bimetall 7541-48, PMJ-tec Bimetall 7542-48,
PMJ-tec 7610-48, PMJ-tec 7610-55, PMJ-tec 7611-48, PMJ-tec 7612-55, PMJ-tec 7612A4-55,
PMJ-tec 7614-48, PMJ-tec 7614-55, PMJ-tec 7620-48 und PMJ-tec 7624-48.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das aligemeine bauaufsichtliche Prif-
zeugnis P-BWU02-168004 vom 12.05.2016.

1.2  Verwendungsbereich

Der oben genannte Gegenstand ist fiir die Verwendung gemaf DIN 18516-1:2010-06 vorgese-
hen.

2 Anforderungen an das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Beziiglich der Abmessungen, Werkstoffe und des Korrosionsschutzes gelten die Angaben in
den Anlagen.

2.2 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
2.2.1 Vorbemerkungen

Im Folgenden und in den Anlagen werden die zu befestigenden Bauteile an denen der Schrau-
benkopf anliegt (Wandhalter) als Bauteil | und das Bauteil an dem befestigt wird (Tragprofil)

oder die Unterkonstruktion als Bauteil Il bezeichnet.
2.2.2 Tragfahigkeit

Es gilt das in DIN 18516-1:2010-06 angegebene Nachweiskonzept. Die Bemessungswerte der
Tragfahigkeit ergeben sich nach DIN 18516:2010-06 aus den charakteristischen Werten der

Tragféhigkeit mit einem Teilsicherheitsbeiwert yu von 2,0.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekurzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veréffentlichung bedarf unserer
schriftichen Genehmigung. .
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Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Fr« flr die Verbindung sind in den Anlagen an-
gegeben. Dabei gilt:

Nrik charakteristische Werte der Langstragfahigkeit (Beanspruchungsrichtung paral-
lel zur Achse der Schrauben)

Vrk  charakterische Werte der Querkrafttragféhigkeit (Beanspruchungsrichtung recht-
winklig zur Schraubenachse)

Bei kombinierter Beanspruchung durch Querkrafte Ve 4 aus Eigengewicht und Windsog ist der
Nachweis fir jede Schraube der Verbindung mit der resultierenden Einwirkung zu fiihren. Bei
kombinierter Beanspruchung aus Langszugkréften Ne4 und Querkréften Veq ist folgender Inter-

aktionsnachweis zu fithren:

N \Y/
2dy Bl
Nrd Vrd

mit Neqd Bemessungswert der einwirkenden Zugkréfte

Ves Bemessungswert der einwirkenden Querkrafte auf Grund des Eigenge-
wichts und ggf. einer Windsogbeanspruchung

Nrg¢ Bemessungswert der Langszugtragfahigkeit
Vra Bemessungswert der Querkraftiragfahigkeit

Die charakteristischen Werte gelten fir Bauteile aus den in DIN 18516-1:2010-06 aufgeflhrten
Aluminiumlegierungen nach DIN EN 755-2:2013-12 mit einer Mindestzugfestigkeit Rm von
145 N/mm?, 165 N/mm? oder 245 N/mm?3.

Fir die Bohrschraube 7510-55 sind erganzende Angaben fiir Bauteile | aus Aluminiumlegierun-
gen mit einer Mindestzugfestigkeit Rm von 145 N/mm?, 165 N/mm? oder 245 N/mm? auf Bauteile
Il aus Stahl S280GD oder S320GD nach DIN EN 10346 aufgefihrt.

Fir Aluminiumlegierungen mit einer Mindestzugfestigkeit Rm von 145 N/mm? < Ri < 245 N/mm?
darf jeweils zwischen den Werten der entsprechenden Anlagen linear interpoliert werden. Bei
Zwischenwerten der Bauteildicken | oder Il ist jeweils der zuldssige Wert der geringeren Bau-

teildicke zu wahlen.

Bei zugbelasteten Verbindungen mit den Bohrschrauben 7611-48 und 7612-55 ist der Hinter-
schnitt zu beriicksichtigen. Hieraus kénnen sich reduzierte wirksame Blechdicken der Unterkon-
struktion ergeben, die zu einer Reduzierung der Tragfahigkeit auf Herausziehen fihren. Bei
guerkraftbelasteten Verbindungen mit den Bohrschrauben 7611-48 und 7612-55 ist die Lange
X des Hinterschnitts auf die Klemmdicke der beiden zu verbindenden Bauteile anzupassen, so

dass gilt:

X<t +1y

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veréffentlichung bedarf unserer
schriftlichen Genehmigung.
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2.2.3 Randabstiande

Die Mindestwerte der Abstande der Verbindungselemente bei Verbindungen mit den Bohr-
schrauben 7510-55, 7540-48, 7540-48-E4, 7541-48, 7542-48, 7610-48, 7610-55, 7611-48,
7614-48, 7614-55, 7620-48 und 7624-48 betragen:

Randabstand: 20,0 mm
Abstande der Verbindungselemente untereinander: 50,0 mm

Diese Mindestwerte dirfen bei querkraftbeanspruchten Verbindungen mit einer Blechdicke des
Bauteils | von mindestens 1,5 mm wie folgt reduziert werden:

Randabstand: 10,0 mm
Absténde der Verbindungselemente untereinander: 25,0 mm
Die tabellierten Werte der charakteristischen Querkréfte sind dann wie folgt zu reduzieren:
VRkmine. = 0,70 VR

Die Regelungen in Abschnitt 3.5 brauchen in diesem Fall nicht berlicksichtigt zu werden. Bei
vorgebohrten Verbindungen mit den Bohrschrauben 7612-55 und 7612A4-55 ist keine Redu-

zierung erforderlich.

Die in den Anlagen angegebenen charakteristischen Werte gelten bei Verbindungen mit der
Bohrschraube 7612-55 fiir die folgenden Mindestwerte der Abstdnde der Verbindungselemente:

Randabstand: 10,0 mm

Abstande der Verbindungselemente untereinander: 25,0 mm

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veréffentlichung bedarf unserer
schriftlichen Genehmigung.
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2.2.4 Exzentrische Zugbeanspruchung

Beim Auftreten von Kontaktkréaften zwischen den Einzelbauteilen aus exzentrisch angreifenden

Zugkréften sind die charakteristischen Werde der Langszugtragfahigkeit wie folgt zu reduzieren:

VR,k,exz =a- VR,k

mit a gemafn nachfolgender Tabelle.

Anwendungsbereich: Blechdickenverhéaltnisse
25 mm £ a <90 mm t t
0<-£<10 ,0<-L<20
10 mm<b <50 mm ty ty
Draufsicht Seitenansicht
_______ ~f— —_—r
F a F 31 ¢
+ A a:max[l;z-i'——q a="--.-L
v P 4 t, 2 21
—pa—p
225 =225 [mm]
Tabelle 1 Abminderungsbeiwert o

2.2.5 Vorgebohrte Verbindungen und Langlécher

Im Falle einer Uberschreitung der durch die Bohrspitze vorgegebenen maximalen Bohrleistung
darf Bauteil | mit & 5,2 mm+/-0,2 mm vorgebohrt werden. Derartige Verbindungen sind nur zu-
lassig, wenn die Nenndicke des Bauteils | und des Bauteil Il > 1,5 mm betrégt. Bei vorgebohrten

Verbindungen sind die tabellierten Werte der charakteristischen Querkrafttragfahigkeit wie folgt
zu reduzieren:

VR kvorgeb. = 0,90 VR x
Langlécher sind nur bei Verbindungen mit der Bohrschraube 7612-55 und 7612A4-55 zuléssig.
Die tabellierten Werte der charakteristischen Querkrafttragféhigkeit sind bei Verbindungen mit
Langléchern wie folgt zu reduzieren:

VR Lang. = 0,62 - VR
Bei planmaRig durch Langszugkréafte belasteten Verbindungen sind Langlécher nicht zuldssig.
Wenn die Langlochverbindung planméRig zur Aufnahme temperaturbedingter Ausdehnungen
konzipiert ist, darf das Gewinde nicht in Bauteil | hineinragen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veroffentlichung bedarf unserer
schriftlichen Genehmigung.
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Es gelten die folgenden Grenzabmessungen:

Breite des Langlochs: 5,2 mm+/-0,2 mm
Laénge des Langlochs: max. 25 mm
Randabstand in Kraftrichtung: min. 10 mm

Randabstand rechtwinklig zur Kraftrichtung: ~ min. 10 mm
2.2.6 Temperaturbedingte Zwéangungsbeanspruchung

Die Verwendung der Verbindungselemente fiir nicht zwéngungsfreie Verbindungen ist nur mit
einem Nachweis der temperaturbedingten Zwangungsbeanspruchung (Querbeanspruchung)
zuléssig, vgl. DIN 18516-1:2010-6, Abschnitt 5.2.2. Ohne diesen Nachweis diirfen die Verbin-
dungselemente nur fiir zwangungsfreie Verbindungen verwendet werden. Diese Einschrinkung
gilt jedoch nicht fir Verbindungen mit Langléchern, bei denen aufgrund der Verschiebung der
Schrauben im Langloch keine oder nur vernachlassigbar kleine temperaturbedingte Zwéan-
gungsbeanspruchungen entstehen kénnen.

2.3  Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Verbindungen entsprechend dem Abschnitt 1 diirfen nur von Firmen hergestellt werden, die die
dazu erforderliche Erfahrung haben, es sei denn, es ist flr eine Einweisung des Montageperso-

nals durch Fachkréfte von Firmen, die auf diesem Gebiet Erfahrung besitzen, gesorgt.

Bei planmaliger Querkraftbeanspruchung miissen die zu verbindenden Bauteile unmittelbar
aufeinander liegen und die Scherfuge muss sich an der Kontaktstelle von Bauteil | mit Bauteil II

befinden, sodass das Verbindungselement keine zusatzliche Biegung erfahrt.
Die Verbindungselemente sind rechtwinklig zur Bauteiloberfliche einzubringen.
Die Angaben zu den Bohrleistungen und Klemmdicken in den Anlagen sind zu beachten.

Schrauben in planmafig kraftiibertragenden Verbindungen, die bereits belastet worden sind,
dirfen nur gegen gewindeformende Schrauben mit gréRerem Durchmesser ausgetauscht wer-
den, wobei das Loch fiir die dickere Schraube passend aufzubohren ist. Bei planméaRiger Quer-

kraftbeanspruchung miissen die zu verbindenden Bauteile unmittelbar aufeinander liegen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veroffentlichung bedarf unserer.
schriftlichen Genehmigung.
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3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieses allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

3.2  Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR den Grundséatzen des
Deutschen Instituts fiir Bautechnik fiir den "Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungsele-
mente im Metallleichtbau” (siehe Heft 6/1999 der "DIBt Mitteilungen") einzurichten und durch-
zufiihren. Unter der werkseigenen Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses entsprechen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
die Form und Abmessungen der Verbindungselemente
- deren mechanische Eigenschaften und
das verwendete Ausgangsmaterial
zu Uberpriifen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts, des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Kontrolle / Priifung des Bauprodukts oder des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Prifungen / Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Insti-
tut fir Bautechnik, der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehorde und der ausstellenden Priif-
stelle auf Verlangen vorzulegen.
Bei Priifergebnissen, die nicht den Anforderungen der mafR3gebenden technischen Spezifikatio-
nen entsprechen, sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstel-
lung des Mangels zu treffen. Nach dem Abstellen des Mangels ist - zum Nachweis der Mangel-
beseitigung — die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen. Nicht bedingungsgemaRe
Produkte sind auszusondern und entsprechend zu kennzeichnen. Die getroffenen Manahmen

sind zu dokumentieren.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Versffentlichung bedarf unserer
schriftlichen Genehmigung.
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4 Ubereinstimmungszeichen
Das Bauprodukt ist vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen (UZVO) der Lander zu kennzeichnen.

Das U-Zeichen ist entsprechend der Landesbauordnung der Lander mit den vorgeschriebenen
Angaben auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner VVerpackung oder, wenn
dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein an-
zubringen.

Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen unter Beriicksichtigung der Nummer dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses darf nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 3 erfiillt sind.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund der §19 und §22 der Landes-
bauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 8. August 1995, zuletzt geén-
dert durch Gesetz vom 5. Marz 2010, in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.17,
Ausgabe 2014/1 erteilt.

Nach §19, Abs. 2 in Verbindung mit §18 Abs. 7 der Musterbauordnung (MBO) und den entspre-
chenden Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnungen gilt ein erteiltes allgemeines bau-
aufsichtliches Priifzeugnis in allen Landern der Bundesrepublik Deutschland.

Die Festlegung der in den Anlagen angegebenen charakteristischen Kréafte basiert auf Ver-
suchsergebnissen, die im Bericht Nr. 074006 der Versuchsanstalt fur Stahl, Holz und Steine
dokumentiert sind. Die Ableitung der charakteristischen Werte der Tragfahigkeit aus den Ver-
suchsergebnissen ist im Gutachten 074030 der Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine do-

kumentiert.
Karlsruhe, am 12.05.2021 yk/dr
Der Sachbearbeiter ' Der Leiter der Priifstelle
Y <7/[}
Dr.-Ing. D. Ruff

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Veréffentlichung bedarf unserer
schriftichen Genehmigung.
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Anlage 1.1
zum allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Nr.: P-BWU02-2180002

Ubersicht der Anlagen:
Schraube Bauteil | Unterkonstruktion Anlage

Aluminium Rm = 165N/mm? | Aluminium Rm = 165N/mm? 2.1

ohne Scheibe
Bimetall Aluminium Rm > 245N/mm?2 | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.2
7510-55 | - Scheibe ¢ | Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm? 2.3
16mm Aluminium Rm > 245N/mm? | Aluminium Rm > 245N/mm? 24
Aluminium Rm = 165N/mm? Stahl $280GD/S320GD 2.5

ohne Scheibe
Bimetall Aluminium Rm > 245N/mm? Stahl $280GD/S320GD 26
7510-55 | o scheibe | Aluminium Rm > 165N/mm? | Stahi S280GD/S320GD 2.7
16mm Aluminium Rn > 245N/mm2 |  Stahl S280GD/S320GD 2.8
_ Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm? 29

Bimetall ohne Scheibe
2540.48 Aluminium Rm = 245N/mm?2 | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.10
7540-48-E4 | mit Scheibe @ | Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm? | 2.11
16mm Aluminium Rm > 245N/mm?2 | Aluminium Rm > 245N/mm? 212
Aluminium Rm = 165N/mm?2 | Aluminium Rm = 165N/mm? 213

Bimetall ohne Scheibe
754148 Aluminium Rm = 245N/mm? | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.14
754248 | mit Scheibe | Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm? | 2.15
16mm Aluminium R > 245N/mm? | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.16
) Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm? 217

Stainless ohne Scheibe
261048 Aluminium Rm > 245N/mm?2 | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.18
7614-48 | mit Scheibe @ Aluminium Rm > 165N/mm?2 | Aluminium Rm > 165N/mm? 219
16mm Aluminium Rn > 245N/mm? | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.20
Aluminium Rm > 145N/mm?2 | Aluminium Rm = 145N/mm? 2.21
ohne Scheibe | Aluminium Rm = 165N/mm? | Aluminium Rm = 165N/mm? 2.22
572;"1"(’)'35355 Aluminium R > 245N/mm? | Aluminium R > 245N/mm? | 2.23
7614-55 Aluminium Rm > 145N/mm? | Aluminium Rm = 145N/mm? 2.24
mit Scheibe & Auminium Rn > 165N/mm? | Aluminium Rn > 165N/mm? | 2.25
Aluminium Rm 2 245N/mm?2 | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.26
Stainless | mit Scheibe & Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm 2> 165N/mm? 2.27
7611-48 16mm Aluminium Rm > 245N/mm? | Aluminium Rm > 245N/mm? 2.28
Stainless Aluminium Rm > 145N/mm? | Aluminium Rm > 145N/mm? 2.29
7612-55 | ohne Scheibe | Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm? 2:30
7612A4-55 Aluminium Ra > 245N/mm2 | Aluminium Rm > 245N/mm2 {1 "'2.31

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Verdffentlichung bedarf unserer

schriftlichen Genehmigung.




Versuchsanstalt fiir Stahl, Holz und Steine

Karlsruher Institut fir Technologie (KIT)

Ubersicht der Anlagen, Fortsetzung:

Anlage 1.2

zum allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Nr.: P-BWU02-2180002

Schraube Bauteil | Unterkonstruktion Anlage

Aluminium Rm > 165N/mm?2 | Aluminium Rm > 165N/mm? 2.32

ohne Scheibe -
Stainless Aluminium Rm = 245_N/mm2 Aluminium Rm > 245N/mm? 2.33
7620-48 | i oiheibe | Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm2 | 2.34
16mm Aluminium Rm > 245N/mm? | Aluminium Rm > 245N/mm? | 2.35
Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm = 165N/mm? 2.36

ohne Scheibe

Stainless Aluminium Rm 2 245N/mm? | Aluminium Rm = 245N/mm? 2.37
7624-48 | . Scheibe | Aluminium Rm > 165N/mm? | Aluminium Rm > 165N/mm2 | 2.38
16mm Aluminium Rm > 245N/mm? | Aluminium Rp > 245N/mm? 2.39

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur ungekirzt wiedergegeben werden. Auszugsweise Verdffentlichung bedarf unserer
schriftlichen Genehmigung.



Verbindungs-

PMJ-tec Bimetall 7510-55

element
Werkstoffe Schraube:
_ nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
wn
N
A
5 Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrafe 34
CH — 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
o Industriestralle 34
0 | CH - 1791 Courtaman
i Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
' Fax: +41 (0) 26 684 2189
24.5| Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il
Max. Bohr- . . . ) aus Holz;
leistung £ & Bauteil Hl aus Aluminium Rm = 165N/mm?, ty in [mm]: Festigkeits-
3,50 mm klasse = C24
1,50 2,00 3,00 -
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,45 0,57 0,66 -
0,60 0,60 0,75 0,90 -
= 0,70 0,75 0,96 1,14 -
T = 080 0,93 1,14 1,38 -
E S 0,90 1,08 1,32 1,59 -
[=
= ; 1,00 1,20 1,63 1,83 -
E g 12 1,41 1,74 2,10 -
T § 1,50 1,68 2,10 2,52 -
£ 6 20 1,68 2,10 2,52 -
'E' _ - _ _ _
> 0,50 0,54 0,54 0,54 -
& 0,60 0,78 0,78 0,78 -
. = 0,70 0,78 1,02 1,02 -
DEC = 0,80 0,78 1,20 1,26 -
3 < 0% 0,78 1,20 1,26 -
E 2 1,00 0,78 1,20 1,26 -
 § 120 0,78 1,20 1,59 -
3 © 150 0,78 1,20 2,40 -
% N 200 0,78 1,20 2,40 £
= _ _ _ _ A
3]
] _ - _ _ |
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 2.1
Bohrschrauben fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7510-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs-

PMJ-tec Bimetall 7510-55

element
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
dhnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
© 5.4
7 2T
ﬁ': Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
|
| Vertrieb PMJ-tec AG
ol T Industriestrale 34
v | CH — 1791 Courtaman
L 1§ - Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
24.5 Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
|I¢\:i:)t(ﬁr?;?:r;. Bauteil Il aus Aluminium R > 245N/mm?, i in [mm}: E';'ék:;‘fsigz
3,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 -
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,66 0,84 0,99 -
0,60 0,90 1,1 1,35 -
= 0,70 1,14 1,41 1,71 -
£ 080 1,38 1,71 2,04 -
E % 090 1,59 1,98 2,37 -
S 210 1,80 2,25 2,70 -
E £ 120 2,07 2,61 3,12 -
T 8 1,50 2,49 3,12 3,75 -
£ 9 200 2,49 3,12 3,75 -
£ _ _ - _ -
Y 0,81 0,81 0,81 -
g 0,60 1,14 1,17 1,17 -
/\E' = 0,70 1,14 1,50 1,50 -
DEC =, 0,80 1,14 1,80 1,86 -
3 E 0,90 1,14 1,80 1,86 -
g § 1,00 1,14 1,80 1,86 -
< ¢ 120 1,14 1,80 2,37 -
2 B 150 1,14 1,80 3,57 -
= N 2,00 1,14 1,80 3,57 -
- ] ] ] ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Ana9e 2.2 o
Bohrschrauben fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7510-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7510-55
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
~
An
1 Hersteller PMJ-tec AG
IndustriestralRe 34
| CH - 1791 Courtaman
| Vertrieb PMJ-tec AG .
1n Industriestralle 34
¢’ % CH - 1791 Courtaman
| Tel.. +41 (0) 26 684 740-0
4.5 Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
- . Holz; Festig-
e | Bautell aus Aluminium R  165N/mm?, in [mmi; B S
3,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 -
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,60 0,60 0,60 -
0,60 0,78 0,78 0,78 ~
= 0,70 0,99 0,99 0,99 -
T = 0,80 1,17 1,17 1,17 -
£ = 0,90 1,26 1,35 1,35 -
=4
= : 1,00 1,32 1,56 1,56 -
E g 120 1,56 1,77 1,98 -
T & 150 1,89 2,13 2,64 _
£ & 20 1,89 2,13 2,64 -
*E" _ _ _ _ _
> 0,50 0,69 0,69 0,69 -
8 0,60 0,78 1,05 1,05 -
n = 0,70 0,78 1,20 1,41 -
DEC = 0,80 0,78 1,20 1,77 -
2 5 090 0,78 1,20 1,86 -
E Z 100 0,78 1,20 1,95 -
< ¥ 1,20 0,78 1,20 1,98 -
2 © 150 0,78 1,20 1,08 -
% N 2,00 0,78 1,20 1,98 -
= _ _ _ - -
o
m _ _ - _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 2.3 :
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7510-55

vom 12.05.2021

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002




Verbindungs-

PMJ-tec Bimetall 7510-55

element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube;
i nichtrostender Stahl
[ ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
n
(5]
A
_l,I Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
? Vertrieb PMJ-tec AG
b Industriestralle 34
! ' CH - 1791 Courtaman
- Tel.:  +41(0) 26 684 740-0
24.5 Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Iﬂi’t‘;j: ; I;:r;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, ti in [mm): ltleczltz;kraissgg;
3,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 _
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,90 0,90 0,90 -
0,60 1,17 1,17 1,17 -
= 0,70 1,47 1,47 1,47 -
T = 080 1,74 1,74 1,74 -
% S 0,90 1,86 2,01 2,01 -
= a>-.' 1,00 1,98 2,31 2,31 -
E E 120 2,31 2,64 2,94 -
T @ 150 2,82 3,18 3,93 -
£ 6 20 2,82 3,18 3,93 -
':E' _ - - - -
> 0,50 1,02 1,02 1,02 -
3 0,60 1,14 1,56 1,56 -
N = 0,70 1,14 1,80 2,10 -
DEt = 0,80 1,14 1,80 2,61 -
2 5 09 1,14 1,80 2,76 -
= Z 1,00 114 1,80 2,88 -
< £ 1,20 1,14 1,80 2,94 -
2 B 1,50 1,14 1,80 2,94 -
% N 2,00 1,14 1,80 2,94 -
= _ - - _ _
[}
o _ _ _ _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte Anlage 2.4 :
- . . . ichtli
Bohrschrauben fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7510-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




"ﬂ"i Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7510-55
| element
- [ i :] 0 Werkstoffe Schraube:
== = nichtrostender Stahl _
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
=054 -
|
9 2T
A
_',' Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralie 34
= CH - 1791 Courtaman
|
I Vertrieb PMJ-tec AG
o Industriestrae 34
w | CH - 1791 Courtaman
; Tel.: - +41 (0) 26 684 740-0
! Fax: +41 (0) 26 684 2189
24.5 Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il
Max. Bohr- . . . aus Holz;
leistung  t Bauteil Il aus Stahl $280GD+x oder S320GD+x, tu in [mm]: Festigkeits-
3,50 mm klasse = C24
1,00 1,25 | 1,50 2,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,45 0,57 0,66 0,66
0,60 0,60 0,75 0,90 0,90
= 0,70 0,75 0,96 1,14 1,14
T f 0,80 0,93 1,14 1,38 1,38
E S 0,90 1,08 1,32 1,59 1,59
c
= ‘_'>__, 1,00 1,20 1,53 1,83 1,83
E E 12 1,41 1,74 2,10 2,34
E 8 150 1,68 2,10 2,52 3,12
£ & 200 1,68 2,10 2,52 3,12
;'% _ _ _ _ ~
*E _ _ _ _ _
> 0,50 0,54 0,54 0,54 0,54
@ 0,60 0,78 0,78 0,78 0,78
. = 0,70 0,90 1,02 1,02 1,02
ﬂé = 0,80 0,90 1,26 1,26 1,26
Z < o090 0,90 1,26 1,26 1,26
€ 2 1,00 0,90 1,26 1,26 1,26
T § 120 0,90 1,29 1,59 1,59
s D 150 0,90 1,29 1,71 2,49
% N 200 0,90 1,29 1,71 2,49
=S _ - - - _
1]
4] _ - _ _ -
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte Anlage 2.5
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7510-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

vom 12.05.2021




. LA - AF 8 Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7510-55
| | element
- T —m|r Werkstoffe Schraube:
Do s nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
@54 i
|
3 2
,:'I' Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralie 34
' CH - 1791 Courtaman
|
i Vertrieb PMJ-tec AG
ml' Industriestrale 34
0 | CH - 1791 Courtaman
41 - Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
4.5 Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
I“e"i:’t‘l"f;g’;i Bauteil Il aus Stahl S280GD+x oder $320GD+x, ti in [mm]: Holz: "estia.
3,50 mm C24
1,00 1,25 | 1,50 2,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,66 0,84 0,99 0,99
0,60 0,90 1,11 1,35 1,35
= 0,70 1,14 1,41 1,71 1,71
T = 080 1,38 1,71 2,04 2,04
E < 000 1,59 1,98 2,37 2,37
s 2 1,00 1,80 2,25 2,70 2,70
E E 1,20 2,07 2,61 3,12 3,48
= § 1,50 2,49 3,12 3,75 4,62
£ 6 20 2,49 3,12 3,75 4,62
€ _ _ _ _ _
S 7 om0 0,81 0,81 0,81 0,81
3 0,60 0,90 1,17 1,17 1,17
A = 0,70 0,90 1,29 1,50 1,50
ﬂé = 0,80 0,90 1,29 1,71 1,86
E E 0,90 0,90 1,29 1,71 1,86
§ az: 1,00 0,90 1,29 1,71 1,86
i E 1,20 0,90 1,29 1,71 2,37
E o 1,50 0,90 1,29 1,71 2,49
% N 2,00 0,90 1,29 1,71 2,49
i i : ] :
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 2.6 . o
Bohrschrauben fiir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7510-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




2 10.5 Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7510-55
- element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
! I
ﬂ’ = i R Werkstoffe Schraube:
- Ul 1l “a nichtrostender Stahl
i = — ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
pey ruspert beschichtet
254
8 2r
A
" Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrale 34
[ 1 CH - 1791 Courtaman
' Vertrieb PMJ-tec AG
] Industriestrafie 34
@ ' CH ~ 1791 Courtaman
' Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
24.5| Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Max. Bohr- " : . . Holz; Festig-
leistung & Bauteil Il aus Stahl $280GD+x oder S320GD+x, tu in [mm]: keitsklasse 2
3,50 mm C24
1,00 1,25 | 1,50 2,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert) .
0,50 0,39 0,51 0,60 0,60
0,60 0,54 0,66 0,78 0,78
= 0,70 0,66 0,81 0,99 0,99
T = 080 0,78 0,99 1,17 1,17
E E 0,90 0,90 1,14 1,35 1,35
[ =
e a>= 1,00 1,02 1,29 1,56 1,56
E E 120 1,20 1,47 1,77 1,98
T & 1,50 1,44 1,77 2,13 2,64
% @ 2,00 1,44 1,77 2,13 2,64
€ _ = _ _ -
Y™ 0,69 0,69 0,69 0,69
S 0,60 0,90 1,05 1,05 1,05
¢ = 0,70 0,90 1,29 1.41 1,41
% X 0,80 0,90 1,29 1,71 1,77
3 £ 090 0,90 1,29 1,71 1,86
E Z 1,0 0,90 1,29 1,71 1,95
< § 120 0,90 1,29 1,71 1,98
w
3 © 150 0,90 1,29 1,71 1,98
% N 2,00 0,90 1,29 1,71 1,98
= _ - - - -
©
o0 _ _ _ _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 2.7
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMdJ-tec Bimetall 7510-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7510-55
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301
ruspert beschichtet
«Q
Au
- Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH — 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
24.5| Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
|ﬂ::ﬁ:;r;:r;i Bauteil Il aus Stahl S280GD+x oder S320GD+x, i in [mm]: oLz "oslig-
3,50 mm C24
1,00 1,25 | 1,50 2,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
{Richtwert)
0,50 0,60 0,75 0,90 0,90
0,60 0,78 0,99 117 1,17
= 0,70 0,96 1,23 1,47 1,47
T = 080 1,17 1,44 1,74 1,74
% S 0,90 1,23 1,56 1,86 2,01
E ; 1,00 1,32 1,65 1,98 2,31
E ;..‘Z 1,20 1,53 1,92 2,31 2,64
= § 1,50 1,86 2,34 2,82 3,18
£ 6 20 1,86 2,34 2,82 3,18
g _ _ _ _ _
S 7 om0 0,90 1,02 1,02 1,02
3 0,60 0,90 1,29 1,56 1,56
¢ = 0,70 0,90 1,29 1,71 2,10
ﬂé = 0,80 0,90 1,29 1,71 2,49
3 g 0,90 0,90 1,29 1,71 2,49
g § 1,00 0,90 1,29 1,71 2,49
i E 1,20 0,90 1,29 1,71 2,49
o] o 1,50 0,90 1,29 1,7 2,49
% N 200 0,90 1,29 1,71 2,49
i i i ] ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 2.8 _ o
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

Prifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

PMJ-tec Bimetall 7510-55 vom 12.05.2021




% 10.2 AF 8 Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7540-48 / 7540-48-E4
=" element
}
rf{“’_] o Werkstoffe Schraube:
- _ < nichtrostender Stahl
[ =— ahnlich DIN EN 10088,
= 7540-48: Werkstoff Nr. 1.4301, ruspert be-
1 348 schichtet
= 7540-48-E4: Werkstoff Nr. 1.4401, ruspert be-
a L= schichtet
vy T
" =1 Hersteller PMJ-tec AG
T Industriestrafe 34
—
= CH - 1791 Courtaman
=
:{ m Vertrieb PMJ-tec AG
! Q\/ Industriestraie 34
D I CH - 1791 Courtaman
63.9 Tel:  +41(0) 26 684 740-0
[ Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
g - . o . ; Festig-
I't\eni:)t(ur?;grti Bauteil Il aus Aluminium Rm > 165N/mm?, tn in [mm]: :I:iltzklaessstel,kgz
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,78 0,78 0,78 0,78
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 1,08 1,08 1,08 1,08
= f 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20
E, f: 0,90 1,32 1,32 1,32 1,32
=
= ; 1,00 1,41 1,41 1,41 1,41
E E 12 1,65 1,80 2,04 2,04
T g 150 2,04 2,34 2,97 2,97
£ 6 200 2,04 2,34 2,97 2,97
‘:E" _ - - - -
> 0,50 0,54 0,54 0,54 0,54
& 0,60 0,75 0,75 0,75 0,75
n = 0,70 0,90 0,96 0,96 0,96
% = 0,80 0,90 1,20 1,20 1,20
3 S 09 0,90 1,20 1,20 1,20
E Z 100 0,90 1,20 1,20 1,20
< £ 1,20 0,90 1,32 1,53 1,53
3 D 150 0,90 1,32 2,28 3,00
% N 200 0,90 1,32 2,28 3,00
. _ - _ _ _
3]
m _ _ _ _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte | Anlage 2.9
fiir das Verbindungselement . o=y
I
Bohrschrauben zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7540-48
PMJ-tec Bimetall 7540-48-E4

Prifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs-
element

Werkstoffe

PMJ-tec Bimetall 7540-48 / 7540-48-E4

Schraube:

Hersteller

. Vertrieb

nichtrostender Stahl

ahnlich DIN EN 10088,

7540-48: Werkstoff Nr. 1.4301, ruspert be-
schichtet

7540-48-E4: Werkstoff Nr. 1.4401, ruspert be-
schichtet

PMJ-tec AG
Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman

PMJ-tec AG
Industriestrale 34

CH - 1791 Courtaman

Tel.:
Fax: -

+41 (0) 26 684 740-0
+41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com

Bauteil Il aus
Ilt\:i:)t(\‘u?;gr;i Bauteil If aus Aluminium Rm = 245N/mm?, ty in [mm}: Eeoi!gldzgsst:eg;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 1,17 1,17 1,17 1,17
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,59 1,59 1,59 1,59
T = 0,80 1,80 1,80 1,80 1,80
E < 090 1,95 1,95 1,95 1,95
E ; 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10
E ;.! 1,20 2,46 2,67 3,03 3,03
e § 1,50 3,00 3,48 4,41 4,41
£ & 20 3,00 3,48 4,41 4,41
':;i _ - _ _ _
£ _ _ _ - _
S om0 0.78 0,78 0,78 0,78
3 0,60 1,11 1,11 1,11 1,11
N = 0,70 1,35 1,44 1,44 1,44
‘E = 0,80 1,35 1,77 1,77 1,77
3 g 0,90 1,35 1,77 1,77 1,77
g z 1,00 1,35 1,77 1,77 1,77
{tb E 1,20 1,35 1,95 2,28 2,28
8 9 150 1,35 1,95 3,39 4,47
% N 2,00 1,35 1,95 3,39 4,47
i i : ] ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.10
Bohrschrauben flr das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7540-48
PMJ-tec Bimetall 7540-48-E4

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs-

PMJ-tec Bimetall 7540-48 / 7540-48-E4
EPDM-Dichtscheibe @ 16mm

nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088,
7540-48: Werkstoff Nr. 1.4301, ruspert be-

7540-48-E4: Werkstoff Nr. 1.4401, ruspert be-
PMJ-tec AG
Industriestraflte 34

CH - 1791 Courtaman

PMJ-tec AG

element

Werkstoffe Schraube:
schichtet
schichtet

Hersteller

Vertrieb

Industriestrafe 34

CH = 1791 Courtaman

Tel. +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil il aus
I':Ii:)t(t.n?;gr;a Bauteil Il aus Aluminium Rm > 165N/mm?, ti in [mm]: E ;léi(:;isstg;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,87 0,87 0,87 0,87
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 0,99 0,99. 0,99 0,99
T = 080 1,05 1,05 1,05 1,05
E -3 0,00 1,14 1,14 1,14 1,14
'é f 1,00 1,23 1,23 1,23 1,23
E E 120 1,44 1,56 1,77 1,77
E & 150 1,77 2,04 2,58 2,58
% G 2,00 1,77 2,04 2,58 2,58
T _ _ _ - -
£ om0 0,69 0,69 0,69 0,69
@ 0,60 0,90 1,05 1,05 1,05
N 0,70 0,90 1,32 1,41 1,41
né X 0,80 0,90 1,32 1,77 1,77
E E 0,90 0,90 1,32 1,86 1,86
£ § 1,00 0,90 1,32 1,95 1,95
ﬁ | 1,20 0,90 1,32 1,98 1,98
2 D150 0,90 1,32 1,98 1,98
% N 2,00 0,90 1,32 1,98 1,98
- i ] : ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféahigkeitswerte | Anlage 2.11
Bohrschrauben fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7540-48 Prifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
PMJ-tec Bimetall 7540-48-E4 | vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7540-48 / 7540-48-E4
element EPDM-Dichtscheibe & 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088,
7540-48: Werkstoff Nr. 1.4301, ruspert be-
schichtet
7540-48-E4: Werkstoff Nr. 1.4401, ruspert be-
schichtet
Hersteller PMJ-tec AG
IndustriestraBe 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet; www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Iri:’t‘l":;";:’;i Bauteil Il aus Aluminium R > 245N/mm?, t in [mm]; i i
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
t f 0,80 1,56 1,56 1,56 1,56
E 3 0,90 1,71 1,71 1,71 1,71
s f 1,00 1,83 1,83 1,83 1,83
E g 1,20 2,16 2,31 2,64 2,64
= § 1,50 2,61 3,03 3,84 3,84
£ 6 200 2,61 3,03 3,84 3,84
£ _ _ _ _ _
Y 1,02 1,02 1,02 1,02
3 0,60 1,35 1,56 1,56 1,56
g = 0,70 1,35 1,95 2,10 2,10
'JE: = 0,80 1,35 1,95 2,61 2,61
E 'f'; 0,90 1,35 1,95 2,76 2,76
g z 1,00 1,35 1,95 2,88 2,88
i E 1,20 1,35 1,95 2,94 2,94
8 2 150 1,35 1,95 2,94 2,94
% N 2,00 1,35 1,95 2,94 2,94
g i i i ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.12
Bohrschrauben far das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7540-48
PMJ-tec Bimetall 7540-48-E4

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7541-48 / 7542-48
element

Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
dhnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301,
ruspert beschichtet

Hersteller PMJ-tec AG
IndustriestralRe 34
CH - 1791 Courtaman

Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH -1791 Courtaman
_ Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
; Fax: +41 (0) 26 684 2189
' Internet: www.pmij-tec.com
Bauteil Il aus
Iri;’t‘l'"'?:g’;i Bauteil Il aus Aluminium R > 165N/mmz, ti in [mm: E;'ékg‘:ssiga
4,50 mm C24
1,50 | 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,78 0,78 0,78 0,78
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 1,08 1,08 1,08 1,08
T = 080 1,20 1,20 1,20 1,20
E < 0,9 1,32 1,32 1,32 1,32
'§_ f 1,00 1,41 1,41 1,41 1,41
E E 120 1,65 1,80 2,04 2,04
T 8 150 2,04 2,34 2,97 2,97
% g 2,00 2,04 2,34 2,97 2,97
£ _ _ _ _ _
Y 0,54 0,54 0,54 0,54
S 0,60 075 0,75 0,75 0,75
N 070 0,90 0,9 0,96 0,96
% X 0,80 0,90 1,20 1,20 1,20
3 'f: 0,90 0,90 1,20 1,20 1,20
£ 2 1,00 0,90 1,20 1,20 1,20
< ® 1,2 0,90 1,32 1,53 1,53
2 B 150 0,90 1,32 228 3,00
= N 2,00 0,90 1,32 2,28 3,00
g ] : ] )
Weitere Festlegungen:

Charakteristische Tragféhigkeitswerte | Anlage 2.13

fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7541-48 Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
PMJ-tec Bimetall 7542-48 vom 12.05.2021

Bohrschrauben




Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7541-48 / 7542-48
element

Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301,
ruspert beschichtet

Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman

Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralie 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
I"ef'i:’t‘;lfg';:’;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, o in fmm]: Hoiz: Festio,
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 | 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 1,17 1,17 1,17 1,17
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,59 1,59 1,59 1,59
= f 0,80 1,80 1,80 1,80 1,80
% S 0,00 1,95 1,95 : 1,95 _ 1,95
= 2 100 2,10 2,10 2,10 2,10
E 8 120 2,46 2,67 3,03 3,03
T @ 150 3,00 3,48 4,41 4,41
E 6 200 3,00 3,48 4,41 4,41
E‘ _ _ _ _ _
S 0,50 0,78 0,78 0,78 0,78
3 0,60 1,11 1,11 1,11 1,11
N 070 1,35 1,44 1,44 1,44
% X 0,80 1,35 1,77 1,77 1,77
3 5 09 1,35 1,77 1,77 1,77
E Z 1,00 1,35 1,77 1,77 1,77
< § 120 1,35 1,95 2,28 2,28
3 © 1,50 1,35 1,95 3,39 4,47
= N 200 1,35 1,95 3,39 4,47
s _ - - - -
(23
o _ _ _ _ _
Weitere Festlegungen:

Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.14
fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen
PMJ-tec Bimetall 7541-48 Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
PMJ-tec Bimetall 7542-48 vom 12.05.2021

Bohrschrauben




Verbindungs-

PMJ-tec Bimetall 7541-48 / 7542-48

element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube: .
nichtrostender Stahl
ghnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301,
ruspert beschichtet
Hersteller PMJ-tec AG
IndustriestralRe 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Irig)t(l.lr?: I;:r;i Bauteil Il aus Aluminium Ry = 165N/mm?, ty in [mm}: E;{g(:;isst;g;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
{Richtwert)
0,50 0,87 0,87 0,87 0,87
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99
t i- 0,80 1,05 1,05 1,05 1,05
E % 0,90 1,14 1,14 1,14 1,14
[ =
= ; 1,00 1,23 1,23 1,23 1,23
E E 12 1,44 1,56 1,77 1,77
T 8 150 1,77 2,04 2,58 2,58
E 6 200 1,77 2,04 2,58 2,58
E‘ _ - _ _ _
> 0,50 0,69 0,69 0,69 0,69
8 0,60 0,90 1,05 1,05 1,05
N = 0,70 0,90 1,32 1,41 1,41
‘-‘é X, 0,80 0,90 1,32 1,77 1,77
2 < 090 0,90 1,32 1,86 1,86
£ Z 1,00 0,90 1,32 1,95 1,95
§ % 1,20 0,90 1,32 1,98 1,98
2 B 150 0,90 1,32 1,08 1,08
= N 2,00 0,90 1,32 1,98 1,08
-1 _ - _ _ _
©
0 _ _ _ - _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.15
Bohrschrauben il 635 Verbipdungselsmant zum aligemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec Bimetall 7541-48 Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
PMJ-tec Bimetall 7542-48 vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec Bimetall 7541-48 / 7542-48
element EPDM-Dichtscheibe & 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
dhnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301,
ruspert beschichtet
. |
Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil I} aus
I';"i:’t‘;lf;'}‘:’;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mn, ty in [mm]: E:I'ék:;eszggz
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
T = 080 1,56 1,56 1,56 1,56
£ = 0,90 1,71 1,71 1,71 1,71
c
= ; 1,00 1,83 1,83 1,83 1,83
E £ 1,20 2,16 2,31 2,64 2,64
T 8 150 2,61 3,03 3,84 3,84
% & 2,00 2,61 3,03 3,84 3,84
*}E‘ _ _ _ _ _
Y 1,02 1,02 1,02 1,02
3 0,60 1,35 1,56 1,56 1,56
/\El = 0,70 1,35 1,95 2,10 2,10
ﬂé = 0,80 1,35 1,95 2,61 2,61
2 < 090 1,35 1,95 2,76 2,76
€ Z 1,00 1,35 1,95 2,88 2,88
< £ 1,20 1,35 1,95 2,04 2,94
2 B 150 1,35 1,95 2,94 2,94
% N 2,00 1,35 1,95 2,94 2,94
"5 - _ _ _ _
]
o0 _ _ _ _ -
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.16

Bohrschrauben

fir das Verbindungselement

PMJ-tec Bimetall 7541-48
PMJ-tec Bimetall 7542-48

zum allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

vom 12.05.2021




Verbindungs-

PMJ-tec 7610-48 / 7614-48

nichtrostender Stahl

ahnlich DIN EN 10088,

7610-48: Werkstoff Nr. 1.4567

7614-48: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578

Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman

element

Werkstoffe Schraube:
Hersteller PMJ-tec AG
Vertrieb PMJ-tec AG

Industriestrate 34

CH - 1791 Courtaman

Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com

Bauteil Il aus
lﬂi’;&gggﬁi Bauteil Il aus Aluminium Rm = 165N/mm?, ti in [mm]: E;Itzi(:;?stég;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,78 0,78 0,78 0,78
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 1,08 1,08 1,08 1,08
T = 080 1,20 1,20 1,20 1,20
E < 0,9 1,32 1,32 1,32 1,32
;: f 1,00 1,41 1,41 1,41 1,41
E E 120 1,65 1,80 2,04 2,04
T 8 150 2,04 2,34 2,97 2,97
% & 2,00 2,04 2,34 2,97 2,97
t _ - - _ -
S om0 0,54 0,54 0,54 0,54
@ 0,60 0,75 0,75 0,75 075
Nz 0,70 0,90 0,96 0,96 0,96
X X 0,80 0,90 1,20 1,20 1,20
§ g 0,90 0,90 1,20 1,20 1,20
E i 1,00 0,90 1,20 1,20 1,20
< § 1,20 0,90 1,32 1,53 1,53
2 D 150 0,90 1,32 2,28 3,00
% N 2,00 0,90 1,32 2,28 3,00
i i ] ] ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.17
Bohrschrauben fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-48
PMJ-tec 7614-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7610-48 /7614-48
element

Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088,
7610-48: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-48: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578

Hersteller PMJ-tec AG
Industriestraffe 34
CH - 1791 Courtaman

Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralle 34 -
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com

Bauteil Il aus
.'L"ii’t‘.;.?;"é'; Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm2, tu in [mm]: I';';'ék:;‘izggz
4,50 mm c24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,17 1,17 1,17 1,17
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,59 1,59 1,59 1,59
T = 080 1,80 1,80 1,80 1,80
E < 0,0 1,95 1,95 1,95 1,95
£ f 1,00 2,10 2,10 . 210 2,10
E L 120 2,46 2,67 3,03 3,03
T 8 150 3,00 3,48 4,41 4,41
% g 2,00 3,00 3,48 4,41 4,41
£ _ - - - -
£ o0 0,78 0,78 0,78 0,78
g 0,60 1,11 1,11 1,11 1,11
N = 0,70 1,35 1,44 1,44 1,44
€ £ o080 1,35 1,77 1,77 1,77
§ < 0,90 1,35 .77 1,77 1,77
£ Z 1,00 1,35 1,77 1,77 1,77
ﬁ ‘::,g 1,20 1,35 1,95 2,28 2,28
2 D150 1,35 1,95 3,39 4,47
% N 200 1,35 1,95 3,39 4,47
i i ] ] ]
Weitere Festlegungen:

Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.18

flr das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen
PMJ-tec 7610-48 Prifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

PMJ-tec 7614-48 vom 12.05.2021

Bohrschrauben




- Verbindungs- PMJ-tec 7610-48 /7614-48
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
o dhnlich DIN EN 10088,
7610-48: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-48: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578
r Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrafte 34
\ CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestrale 34
i CH — 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Max. Bohr- i . . . Holz; Festig-
leistung £ t Bauteil Il aus Aluminium Rm = 165N/mm2, ty in [mm]: keitsklasse =
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,87 0,87 0,87 0,87
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99
T ‘-—:- 0,80 1,05 1,05 1,05 1,05
£ E 0,90 1,14 1,14 1,14 1,14
[ =
= ; 1,00 1,23 1,23 1,23 1,23
'E E 1,20 1,44 1,56 1,77 1,77
T g 150 1,77 2,04 2,58 2,58
% & 2,00 1,77 2,04 2,58 2,58
;. _ - - _ -
‘E _ _ _ _ _
> 0,50 0,69 0,69 0,69 0,69
& 0,60 0,90 1,05 1,05 1,05
/\E' = 0,70 0,90 1,32 1,41 1,41
Dé X 0,80 0,90 1,32 1,77 1,77
2 < 0% 0,90 1,32 1,86 1,86
€ Z 1,00 0,90 1,32 1,95 1,95
< € 120 0,90 1,32 1,98 1,98
3 B 150 0,90 1,32 1,08 1,98
% N 200 0,90 1,32 1,98 1,98
] _ _ _ _ _
©
(1] _ _ - _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.19
Bohrschrauben far das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-48
PMJ-tec 7614-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7610-48 / 7614-48
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
< ahnlich DIN EN 10088,
i 7610-48: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-48: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578
iy Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
IndustriestralRe 34
CH — 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (D) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil 1l aus
Il\eniz)t(;x:;l.“:r; Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm2, ty in [mm]: E:igk:;:tég;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
s 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
= f 0,80 1,56 1,56 1,56 1,56
E < 0,90 1,71 1,71 1,71 1,71
= f 1,00 1,83 1,83 1,83 1,83
E § 1,20 2,16 2,31 2,64 2,64
T g 150 2,61 3,03 3,84 3,84
E & 200 2,61 3,03 3,84 3,84
£ _ _ _ N _
£ " om0 1,02 1,02 1,02 1,02
3 0,60 1,35 1,56 1,56 1,56
/}c_' = 0,70 1,35 1,95 2,10 2,10
OEf = 0,80 1,35 1,95 2,61 2,61
3 é 0,90 1,35 1,95 2,76 2,76
g § 1,00 1,35 1,95 2,88 2,88
i E 1,20 1,35 1,95 2,94 2,94
s 9 150 1,35 1,95 2,94 2,94
= N 2,00 1,35 1,95 2,94 2,94
i ] ] ] ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte | Anlage 2.20
Bohrschrauben fur das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-48
PMJ-tec 7614-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs-

PMJ-tec 7610-55 / 7614-55

nichtrostender Stahl

&hnlich DIN EN 10088,

7610-55: Werkstoff Nr. 1.4567

7614-55: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578

Industriestralie 34
CH - 1791 Courtaman

element

Werkstoffe Schraube:
Hersteller PMJ-tec AG
Vertrieb PMJ-tec AG

Industriestralie 34

CH - 1791 Courtaman

Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com

Bauteil Il
Iﬁg’t‘;‘f;';:’;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 145N/mm2, ty in [mm]: ﬁzztg‘l’(';ts
5,30 mm kiasse 2 C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,40 0,50 0,58 0,58
0,60 0,53 0,66 0,79 0,79
= 0,70 0,66 0,84 1,00 1,00
e = 0,80 0,82 1,00 1,21 1,21
E < 0,0 0,95 1,16 1,40 1,40
'é f 1,00 1,05 1,34 1,61 1,61
E £ 120 1,24 1,53 1,85 2,06
E B 150 1,48 1,85 2,21 2,74
% & 2,00 1,48 1,85 2,21 2,74
T - _ _ _ _
S om0 0,47 0,47 0,47 0,47
3 0,60 0,69 0,69 0,69 0,69
N 070 0,69 0,90 0,90 0,90
X X 0,80 0,69 1,05 1,11 1,11
5 £ o0 0,69 1,05 1,11 1,11
£ Z 1,00 0,69 1,05 1,11 1,11
< § 12 0,69 1,05 1,40 1,40
2 B 150 0,69 1,05 2,11 2,77
% N 2,00 0,69 1,05 2,11 2,77
i : : ] y
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.21
Bohrschrauben for das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-55
PMJ-tec 7614-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs-
element

Werkstoffe

PMJ-tec 7610-55 / 7614-55

Schraube:

Hersteller

Vertrieb

nichtrostender Stahl|

ahnlich DIN EN 10088,

7610-55: Werkstoff Nr. 1.4567

7614-55: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578

PMJ-tec AG
Industriestrae 34
CH - 1791 Courtaman

PMJ-tec AG
Industriestrafie 34
CH - 1791 Courtaman

Tel.:
Fax:

+41 (0) 26 684 740-0
+41 (0) 26 684 2189

Internet: www.pmj-tec.com

Bauteil Il
I":i*;’t‘l'lgg';’;i Bauteil Il aus Aluminium Ry > 165N/mm?, t in [mm}: g:ztgz';ts
5,30 mm kiasse =2 C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,45 0,57 0,66 0,66
0,60 0,60 0,75 0,90 0,90
z 0,70 0,75 0,96 1,14 1,14
T S 080 0,93 1,14 1,38 1,38
E < 09 1,08 1,32 1,59 1,59
;; f 1,00 1,20 1,53 1,83 1,83
E S 12 1,41 1,74 2,10 2,34
T g 150 1,68 2,10 2,52 3,12
£ 6 20 1,68 2,10 2,52 3,12
- _ _ _ - -
S om0 0,54 0,54 0,54 0,54
S 0,60 0,78 0,78 0,78 0,78
A 070 0,78 1,02 1,02 1,02
0E¢ X 0,80 0,78 1,20 1,26 1,26
3 E 0,90 0,78 1,20 1,26 1,26
£ :_ 1,00 0,78 1,20 1,26 1,26
§ E 1,20 0,78 1,20 1,59 1,59
3 D 150 0,78 1,20 2,40 3,15
% N 200 0,78 1,20 2,40 3,15
i i i i ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.22
Bohrschrauben fr g2s Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-55
PMJ-tec 7614-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7610-55 / 7614-55
element
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
< dhnlich DIN EN 10088,
7610-55: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-55: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578
o Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralte 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
I';"i:’t‘;lfg’;’;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, ti in [mm}; HeE g
5,30 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,66 0,84 0,99 0,99
0,60 0,90 1,11 1,35 1,356
= 0,70 1,14 1,41 1,71 1,71
T = 080 1,38 1,71 2,04 2,04
% S 0,90 1,59 1,98 2,37 2,37
E : 1,00 1,80 2,25 2,70 2,70
E E 1,20 2,07 2,61 3,12 3,48
= ‘g 1,50 2,49 3,12 3,75 4,62
£ 6 20 2,49 3,12 3,75 4,62
£ _ _ _ _ _
Y™ 0,81 0,81 0,81 0,81
3 0,60 1,14 1,17 1,17 1,17
. = 0,70 1,14 1,50 1,50 1,50
é %, 0,80 1,14 1,80 1,86 1,86
32 g 0,90 1,14 1,80 1,86 1,86
g : 1,00 1,14 1,80 1,86 1,86
< © 1,20 1,14 1,80 2,37 2,37
2 B 150 1,14 1,80 3,57 4,68
% N 2,00 1,14 1,80 3,57 4,68
i ] i i /
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.23
Bohrschrauben for das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-55
PMJ-tec 7614-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7610-55 / 7614-55
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahi
ahnlich DIN EN 10088,
7610-55: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-55: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578
Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 7400
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
|gias¥ll.ll?;gr;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 145N/mm2, t in [mm]: E;l:i(;esztég;
5,30 mm - C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,53 0,53 0,53 0,53
0,60 069 0,69 0,69 0,69
= 0,70 0,87 0,87 0,87 0,87
T = 080 1,03 1,03 1,03 1,03
E 3 0,9 1,11 1,19 1,19 1,19
'é f 1,00 1,16 1,37 1,37 1,37
E E 1,20 1,37 1,56 1,74 1,74
E § 1,50 1,66 1,87 2,32 2,32
% & 2,00 1,66 1,87 2,32 2,32
= _ _ - - -
t _ - - - -
S 7 om0 0,61 0,61 0,61 0,61
2 0,60 0,69 0,92 0,92 0,92
¢ = 0,70 0,69 1,06 1,24 1,24
”E‘ = 0,80 0,69 1,05 1,56 1,56
E ’?:; 0,90 0,69 1,05 1,63 1,63
g : 1,00 0,69 1,05 1,71 1,71
;Tn E 1,20 0,69 1,05 1,74 1,74
8 2 150 0,69 1,05 1,74 1,74
= N 2,00 0,69 1,05 1,74 1,74
i i ] - i
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte | Anlage 2.24

Bohrschrauben

fiir das Verbindungselement

PMJ-tec 7610-55
PMJ-tec 7614-55

zum allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7610-55/ 7614-55
element EPDM-Dichtscheibe & 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
dhnlich DIN EN 10088,
7610-55: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-55: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578
Hersteller PMJ-tec AG
Industriestraite 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
IndustriestralRe 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
g:ﬁfggr; Bauteit Il aus Aluminium Rm > 165N/mm?, ty in [mm]: E;Iéi(;essst;gé
5,30 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,60 0,60 0,60 0,60
0,60 0,78 0,78 0,78 0,78
= 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99
T = 080 1,17 1,17 1,17 1,17
E < 0,9 1,26 1,35 1,35 1,35
- f 1,00 1,32 1,56 1,56 1,56
E E 1,20 1,56 1,77 1,98 1,98
il § 1,50 1,89 2,13 2,64 2,64
E & 200 1,89 2,13 2,64 2,64
g _ _ - _ _
S o5 0,69 0,69 0,69 0,69
S 0,60 0,78 1,05 1,05 1,05
A = 0,70 0,78 1,20 1,41 1,41
DEf = 0,80 0,78 1,20 1,77 1,77
E g 0,90 0,78 1,20 1,86 1,86
g az__, 1,00 0,78 1,20 1,95 - 1,95
ﬁ E 1,20 0,78 1,20 1,98 1,98
3 2 150 0,78 1,20 1,98 1,98
= N 2,00 0,78 1,20 1,98 1,98
i ] i i ]
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte | Anlage 2.25

Bohrschrauben

fiir das Verbindungselement

PMJ-tec 7610-55
PMJ-tec 7614-55

zum aligemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

vom 12.05.2021




Verbindungs-

PMJ-tec 7610-565 / 7614-55

element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
- ahnlich DIN EN 10088,
7610-55: Werkstoff Nr. 1.4567
7614-55: Werkstoff Nr. 1.4404 oder 1.4578
a Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrale 34
CH -1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestraie 34
CH — 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Inenias)t(l.u?; I;:r;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, ti in f[mm]: E;Ei(;isstég;
5,3 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
0,50 0,90 0,90 0,90 0,90
0,60 1,17 1.17 1,17 1,17
= 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
T = 080 1,74 1,74 1,74 1,74
% S 0,90 1,86 2,01 2,01 2,01
= : 1,00 1,98 2,31 2,31 2,31
g £ 1,20 2,31 2,64 2,94 2,94
t g 1,50 2,82 3,18 3,93 3,93
% & 2,00 2,82 3,18 3,93 3,93
-‘;. _ — — _ _
'E _ _ _ _ -
> 0,50 1,02 1,02 1,02 1,02
3 0,60 1,14 1,56 1,56 1,56
/E' = 0,70 1,14 1,80 2,10 2,10
DE: = 0,80 1,14 1,80 2,61 2,61
2 < 09 1,14 1,80 2,76 2,76
£ Z 1,00 1,14 1,80 2,88 2,88
< T 1,20 1,14 1,80 2,94 2,94
R D 150 1,14 1,80 2,94 2,94
% N 200 1,14 1,80 2,94 2,94
5 _ _ _ _ .
©
0 _ _ _ - .
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.26
fir das Verbindungselement : —
| fsichtlich
Bohrschrauben zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7610-55
PMJ-tec 7614-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




element

Werkstoffe

Verbindungs-

PMJ-tec 7611-48
EPDM-Dichtscheibe @ 16mm

Schraube:

nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567

- Hersteller PMJ-tec AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestrafte 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
|':i:)t({:::l;:r;. Bautell Il aus Aluminium Rn > 165N/mm2, ti in [mm]: otz Festie;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
A anschiagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,87 0,87 0,87 0,87
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99
T f 0,80 1,05 1,05 1,05 1,05
E E 0,90 1,14 1,14 1,14 1,14
[
= ; 1,00 1,23 1,23 1,23 1,23
E g 120 1,44 1,56 1,77 1,77
T g 1,50 1,77 2,04 2,58 2,58
E & 20 1,77 2,04 2,58 2,58
E _ _ _ _ _
> 0,50 0,69 0,69 0,69 0,69
8 0,60 0,90 1,05 1,05 1,05
/\E' = 0,70 0,90 1,32 1,41 1,41
DEC = 0,80 0,90 1,32 1,77 1,77
2 < o090 0,90 1,32 1,86 1,86
£ Z 1,00 0,90 1,32 1,95 1,95
< £ 1,20 0,90 1,32 1,98 1,98
& § 1,50 0,90 1,32 1,98 1,98
% N 2,00 0,90 1,32 1,98 1,98
"5 _ - - — _
5]
0 _ _ _ _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlagp 221
Bohrschrauben fiir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7611-48

Prufzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7611-48
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm

Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567

Hersteller PMJ-tec AG
Industriestrafie 34
CH - 1791 Courtaman

Vertrieb PMJ-tec AG
Industriestralte 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com

Bauteil Il aus
Iﬂ::ﬁr?ggr;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, tn in [mm]: E;Iéi(;i:ig;
4,50 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
T = 0,80 1,56 1,56 1,56 1,56
E < 000 1,71 1,71 1,71 1,71
'é i 1,00 1,83 1,83 1,83 1,83
E E 120 2,16 2,31 2,64 2,64
T 8 150 2,61 3,03 3,84 3,84
% @ 2,00 2,61 3,03 3,84 3,84
= _ _ _ _ _
£ 7 050 1,02 1,02 1,02 1,02
3 0,60 1,35 1,56 1,56 1,56
N = 070 1,35 1,95 2,10 2,10
ﬂEﬁ X, 0,80 1,35 1,95 2,61 2,61
3 é 0,90 1,35 1,95 2,76 2,76
£ § 1,00 1,35 1,95 2,88 2,88
2 § 1,2 1,35 1,95 2,94 2,94
2 9 150 1,35 1,95 2,94 2,94
% N 200 1,35 1,95 2,94 2,94
g i ] ] ]
Weitere Festlegungen:

Charakteristische Tragfshigkeitswerte | AMa9¢ 228
fiir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
PMJ-tec 7611-48

vom 12.05.2021

Bohrschrauben




PMJ-tec 7612-55
PMJ-tec 7612A4-55

Verbindungs- PMJ-tec 7612-55 / 7612A4-55
element
Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
Y dhnlich DIN EN 10088
' 7612-55: Werkstoff Nr. 1.4567
7612A4-55: Werkstoff Nr. 1.4578
» b
4 § @ —> pis Hersteller PMJ-tec AG
= Industriestralte 34
. CH - 1791 Courtaman
10
- ‘ Vertrieb PMJ-tec AG
J Industriestralle 34
f =" | CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
. - . - - ; Festig-
I:t?:tui;htru Bauteil Il aus Aluminium Ry > 14§N/mm2, tnin [mm]: E:i!;kl aiiigz
4,00 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
Anzugsmoment anschlagorientiert verschrauben
(Richtwert)
1,50 1,42 1,42 1,42 1,42
2,00 1,48 2,00 2,00 2,00
= 3,00 1,61 2,08 3,08 3,08
T = 4,00 1,61 2,08 3,08 3,08
E < _ - - - =
£ £ _ _ _ _ _
= =&
T 8§ - - - - -
E & _
£ - - a B
® _ _ _ _ _
€ £
> & 1,50 0,79 1,27 2,27 2,27
% 2,00 0,79 1,27 2,27 2,27
NE = 3,00 0,79 1,27 2,27 2,27
X E X 4,00 0,79 1,27 2,27 2,27
Ew g8 _ _ _ _ _
IEE - - : - -
O =X
5 - - - - -
S £ - - - - _
@S _ _ _ _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragféhigkeitswerte | Anlage 2.29
fir das Verbindungselement . S
Bohrschrauben zum allgemeinen bauaufsichtlichen

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7612-55/ 7612A4-55
element
913 Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
iy [r ey ] ahnlich DIN EN 10088
o : | : 7612-55: Werkstoff Nr. 1.4567
7612A4-55: Werkstoff Nr. 1.4578
* S
S 3 el 214 Hersteller PMJ-tec AG
- Industriestralie 34
- CH - 1791 Courtaman
0
“ Vertrieb PMJ-tec AG
i Industriestrale 34
24 CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Max. Bohr- . .. . . Holz; Festig-
leistung ti Bauteil I aus Aluminium Rm = 165N/mm?, t in [mm]: keitsklasse =
4,00 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
1,50 1,62 1,62 1,62 1,62
2,00 1,68 2,28 2,28 2,28
= 3,00 1,83 2,37 3,51 3,51
T = 4,00 1,83 2,37 3,51 3,51
£ £ B _ _ B
[ o
= > _ _ _ _ _
z
£ E i} B} - B}
E © - = - - -
E & _ _ _
£ - a
= - - _ _ _
Eo_ - - - - -
SE 1m0 0,90 1,44 2,58 2,58
€3 2,00 0,90 1,44 2,58 2,58
NE = 3,00 0,90 1,44 2,58 2,58
E X 4,00 0,90 1,44 2,58 2,58
Eo £
20 3 - - - - -
e § - - - - _
w E 3
TS - - - - -
58 - - - - -
RS _ _ _ - _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.30
fir das Verbindungselement ; s
m allgemeinen bauaufsichtlichen
Bohrschrauben S S

PMJ-tec 7612-55
PMJ-tec 7612A4-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7612-55 / 7612A4-55
element
P13 & Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl
- r-w ] ahnlich DIN EN 10088
"y - o : 7612-55; Werkstoff Nr. 1.4567
7612A4-55: Werkstoff Nr. 1.4578
= i
e - _Sws
4 3 = 254 Hersteller ~ PMJ-tec AG
~ Industriestrale 34
B CH - 1791 Courtaman
0
b/ Vertrieb PMJ-tec AG
R ‘Industriestralle 34
24 CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.pmj-tec.com
Bauteil Il aus
Max. Bohr- ) L . . Holz; Festig-
leistung tu Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, ty in [mm]: keitsklasse =
4,00 mm C24
1,50 2,00 [ 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
1,50 2,40 2,40 2,40 2,40
2,00 2,49 3,39 3,39 3,39
— 3,00 2,70 3,54 5,22 5,22
T £ 400 2,70 3,54 5,22 5,22
£ - -
c 5 - - -
= & - - - - -
= g
E £ - - - - -
£ o
£ B h - a -
> E 1,50 1,32 2,16 3,84 3,84
3% 200 1,32 2,16 3,84 3,84
NE = 300 1,32 2,16 3,84 3,84
TE X 4,00 1,32 2,16 3,84 3,84
5o £ - - - -
3 @
ze £ - - _ - _
25 %
=8 R _ j ~ ~ ~
2§ j ) ) ) )
i3 ) _ _ _
Weitere Festlegungen:
Charakteristische Tragfahigkeitswerte | Anlage 2.31
Bohrschrauben fiir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7612-55
PMJ-tec 7612A4-55

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7620-48
element
. Werkstoffe Schraube:
Square giwe no. 2 nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567
Hersteller Mage AG
Industriestrafte 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb Mage AG
Industriestrafle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (D) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch
Bauteil Il aus
I":ias’t‘;"?;’g';i Bauteil Il aus Aluminium Rn = 165N/mm?, ti in [mm]; E;{ikl':a‘:sstégz
4,00 mm e
1,50 [ 2,00 | 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,78 0,78 0,78 0,78
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 1,08 1,08 1,08 1,08
T = 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20
E < 0,9 1,32 1,32 1,32 1,32
é i 1,00 1,41 1,41 1,41 1,41
§ _g 1,20 1,65 1,80 2,04 2,04
= § 1,50 2,04 2,34 2,97 2,97
£ 8 20 2,04 2,34 2,97 2,97
£
Y 0,50 0,50 0,50 0,50
S 0,60 0,71 0,71 0,71 0,71
. = 0,70 0,90 0,92 0,92 0,92
ﬂé = 0,80 0,90 1,13 1,13 1,13
3 é 0,90 0,90 1,13 1,13 1,13
g az-.' 1,00 0,90 1,13 1,13 1,13
< & 1,20 0,90 1,32 1,45 1,45
2 B 150 0,90 1,32 2,28 2,85
% N 2,00 0,90 1,32 2,28 2,85
E
Weitere Festlegungen:
Zulassige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.32 ) o
Bohrschrauben fiir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7620-48

Prufzeugnis Nr. P-BWU02-2180002

vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7620-48
element
N Werkstoffe Schraube:
Sauaie SAvoInore nichtrostender Stahl
dhnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567
Hersteller Mage AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb Mage AG
Industriestralie 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch
Bauteil Il aus
I';"i:’t‘ﬁ;';_';i Bauteil Il aus Aluminium Rm = 245N/mm?, tu in [mm}; l';';'t‘;k; e
4,00 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,17 1,17 117 1,17
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,59 1,59 1,59 1,59
T = 080 1,80 1,80 1,80 1,80
E = 0,90 1,95 1,95 1,95 1,95
g > 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10
f= £ 120 2,46 2,67 3,03 3,03
= § 1,50 3,00 3,48 4,41 4,41
E & 200 3,00 3,48 4,41 4,41
£
t
£ os0 0,74 0,74 0,74 0,74
“g’ 0,60 1,05 1,05 1,05 1,05
N 0,70 1,35 1,37 1,37 1,37
ﬂé X 0,80 1,35 1,67 1,67 1,67
Z £ 090 1,35 1,67 1,67 1,67
£ 2 1,00 1,35 1,67 1,67 1,67
< F 1,20 1,35 1,95 2,15 2,15
(/]
3 D 150 1,35 1,95 3,39 4,23
% N 2,00 1,35 1,95 3,39 4,23
5
[
(4]
Weitere Festlegungen:
Zulassige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.33 ) o
Bohrschrauben fiir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7620-48

Prufzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7620-48
element EPDM-Dichtscheibe & 16mm
i Werkstoffe Schraube:
Sauarg dive.ng. 2 nichtrostender Stahl ‘
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567
Hersteller Mage AG
Industriestraie 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb Mage AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch
Bauteil Il aus
I';"i";’t‘l'jfg';’;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 165N/mm?2, tu in [mm]: Hoiz: Festig:
4,00 mm C24
1,50 2,00 ] 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,87 0,87 0,87 0,87
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99
T = 080 1,05 1,05 1,05 1,05
E < 0,90 1,14 1,14 1,14 1,14
[~
= : 1,00 1,23 1,23 1,23 1,23
E E 120 1,44 1,56 1,77 1,77
t § 1,50 1,77 2,04 2,58 2,58
£ 6 200 1,77 2,04 2,58 2,58
=
E
> 0,50 0,69 0,69 0,69 0,69
& 0,60 0,90 1,05 1,05 1,06
f = 0,70 0,90 1,32 1,41 1,41
DE: = 0,80 0,90 1,32 1,77 1,77
2 £ 09 0,90 1,32 1,86 1,86
€ Z 1,00 0,90 1,32 1,95 1,95
< F 1.2 0,90 1,32 1,98 1,98
<]
2 D 1,50 0,90 1,32 1,08 1,08
% N 200 0,90 1,32 1,98 1,98
5
1]
o0
Weitere Festlegungen:
Zulassige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.34 ) o
BOhrSCh ranen fur das Verbmdungselement zZum allgemelnen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7620-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7620-48
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm
) Werkstoffe Schraube:
Square d."ve e nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567
Hersteller Mage AG
IndustriestralRe 34
CH - 1791 Courtaman
Vertrieb Mage AG
Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch
Bauteil Il aus
lri:’t(ﬁr?;gr;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm2, ty in [mm]: E(-(:iltg;krazsstég;
4,00 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,29 1,29 1,20 1,29
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
t f 0,80 1,56 1,56 1,56 1,56
E = 0,90 1,71 1,71 1,71 1,71
c
= a>-.' 1,00 1,83 1,83 1,83 1,83
E g 1,2 2,16 2,31 2,64 2,64
e § 1,50 2,61 3,03 3,84 3,84
% G 2,00 2,61 3,03 3,84 3,84
t
£ 7 om0 1,02 1,02 1,02 1,02
3 0,60 1,35 1,56 1,56 1,56
n = 0,70 1,35 1,95 2,10 2,10
DE: =, 0,80 1,35 1,95 2,61 2,61
3 £ 090 1,35 1,95 2,76 2,76
£ Z 1,00 1,35 1,95 2,88 2,88
z § 12 1,35 1,95 2,94 2,94
w
2 D 1,50 1,35 1,95 2,94 2,94
% N 2,00 1,35 1,95 2,94 2,94
5
5]
(1]
Weitere Festlegungen:
Zulassige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.35 _ il
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7620-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Square drive no. 2

Verbindungs-

PMJ-tec 7624-48

nichtrostender Stahl
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4578

Industriestralle 34
CH — 1791 Courtaman

element

Werkstoffe Schraube:
Hersteller Mage AG
Vertrieb Mage AG

Industriestralle 34
CH - 1791 Courtaman

Tel.:
Fax:

+41 (0) 26 684 740-0
+41 (0) 26 684 2189

Internet. www.mage.ch

Bauteil Il aus
Ilc\:ig)t(t'u?; I;:r;’ Bauteil Il aus Aluminium Rm = 165N/mm?, tu in [mm]: E;'éi(gessstég;
4,00 mm C24
1,50 2,00 [ 3,00 4,00
A anschlagorientiert verschrauben
nzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,78 0,78 0,78 0,78
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 1,08 1,08 1,08 1,08
T = 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20
E < 0,90 1,32 1,32 1,32 1,32
'é f 1,00 1,41 1,41 1,41 1,41
E ;E 1,20 1,65 1,80 2,04 2,04
T '§ 1,50 2,04 2,34 2,97 2,97
% & 2,00 2,04 2,34 2,97 2,97
€
£ 7 o5 0,50 0,50 0,50 0,50
8 0,60 0,71 0,71 0,71 0,71
/\El = 0,70 0,90 0,92 0,92 0,92
X X 0,380 0,90 1,13 1,13 1,13
§ g 0,90 0,90 1,13 1,13 1,13
g : 1,00 0,90 1,13 1,13 1,13
< @ 1,20 0,90 1,32 1,45 1,45
2 D 150 0,90 1,32 2,28 2,85
% N 2,00 0,90 1,32 2,28 2,85
g
Weitere Festlegungen:
Zuldssige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.36
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7624-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Square drive no. 2

Verbindungs-
element

Werkstoffe

Hersteller

Vertrieb

PMJ-tec 7624-48

Schraube:
nichtrostender Stahl
dhnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4578

Mage AG

Industriestralte 34
CH - 1791 Courtaman

Mage AG

Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman

Tel.:
Fax:

+41 (0) 26 684 740-0
+41 (0) 26 684 2189

Internet: www.mage.ch

Bauteil Il aus
Iﬂi’t‘afg';’;i Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?, t in [mm]: e X
4,00 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,17 1,17 1,17 1,17
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,59 1,59 1,59 1,59
= f’ 0,80 1,80 1,80 1,80 1,80
E T 0,90 1,95 1,95 1,95 1,95
£ i 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10
E B 120 2,46 2,67 3,03 3,03
T 8 150 3,00 3,48 4,41 4,41
% G 2,00 3,00 3,48 4,41 4,41
E
£ 0,50 0,74 0,74 0,74 0,74
5 0,60 1,05 1,05 1,05 1,05
A= 070 1,35 1,37 1,37 1,37
X 0,80 1,35 1,67 1,67 1,67
§ < 0,90 1,35 1,67 1,67 1,67
E f 1,00 1,35 1,67 1,67 1,67
< ® 1,20 1,35 1,95 2,15 2,15
2 B 150 1,35 1,95 3,39 4,23
= N 200 1,35 1,95 3,39 4,23
g
Weitere Festlegungen:
Zulassige Tragfahigkeitswerte Anlage 2'37_ e
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7624-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




13,5

n = mes o

()

Verbindungs- PMJ-tec 7624-48
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm

Werkstoffe Schraube:

Square drive no. 2

nichtrostender Stah!
ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4578

- Hersteller Mage AG
Industriestralle 34
CH -1791 Courtaman
)
o Vertrieb Mage AG
doe IndustriestralRe 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740-0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch
Bauteil Il aus
. - . .. . Holz; Festig-
Irig)t(ur?ggrti Bauteil I aus Aluminium Rm = 165N/mm?, ty in [mm]: k :it:kl azsstéga
4,00 mm c24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
0,50 0,87 0,87 0,87 0,87
0,60 0,93 0,93 0,93 0,93
= 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99
T = 080 1,05 1,05 1,05 1,05
E E 0,90 1,14 1,14 1,14 1,14
£ > 1,00 1,23 1,23 1,23 1,23
E § 12 1,44 1,56 1,77 1,77
T & 150 1,77 2,04 2,58 2,58
% & 2,00 1,77 2,04 2,58 2,58
E
£ om0 0,69 0,69 0,69 0,69
8 0,60 0,90 1,05 1,05 1,05
g 5 0,70 0,90 1,32 1,41 1,41
DEf = 0,80 0,90 1,32 1,77 1,77
2 < 090 0,90 1,32 1,86 1,86
E Z 1,00 0,90 1,32 1,95 1,95
< § 1,2 0,90 1,32 1,98 1,98
n
2 B 150 0,90 1,32 1,08 1,98
= N 2,00 0,90 1,32 1,98 1,98
S
5]
0
Weitere Festlegungen: .
Zuldssige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.38
" X . ichtli
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7624-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




Verbindungs- PMJ-tec 7624-48
element EPDM-Dichtscheibe @ 16mm

Werkstoffe Schraube:

Square drive no. 2

nichtrostender Stahl

w0 , ahnlich DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4578
|
=
a Hersteller Mage AG
Industriestraie 34
1 CH - 1791 Courtaman
g’ Vertrieb Mage AG
Industriestrale 34
CH - 1791 Courtaman
Tel.  +41 (0) 26 684 740-0
Fax:  +41(0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch
Bauteil Il aus
.fii’fa.?;"%’i. Bauteil Il aus Aluminium Rm > 245N/mm?2, ty in [mm]: jlotz: "estig.
4,00 mm C24
1,50 2,00 | 3,00 4,00
anschlagorientiert verschrauben
Anzugsmoment
(Richtwert)
0,50 1,29 1,29 1,29 1,29
0,60 1,38 1,38 1,38 1,38
= 0,70 1,47 1,47 1,47 1,47
T = 080 1,56 1,56 1,56 1,56
E < 090 1,71 1,71 1,71 1,71
-;: i 1,00 1,83 1,83 1,83 1,83
§ E 1,20 2,16 2,31 2,64 2,64
= § 1,50 2,61 3,03 3,84 3,84
£ 6 20 2,61 3,03 3,84 3,84
=
£ 7 050 1,02 1,02 1,02 1,02
2 0,60 1,35 1,56 1,56 1,56
/\E' = 0,70 1,35 1,95 2,10 2,10
X X 0,80 1,35 1,95 2,61 2,61
§ é 0,90 1,35 1,95 2,76 2,76
g § 1,00 1,35 1,95 2,88 2,88
< & 120 1,35 1,95 2,94 2,94
2 B 150 1,35 1,95 2,04 2,94
= N 2,00 1,35 1,95 2,94 2,94
E
Weitere Festlegungen:
Zulassige Tragfahigkeitswerte Anlage 2.39 -
Bohrschrauben fir das Verbindungselement zum allgemeinen bauaufsichtlichen

PMJ-tec 7624-48

Priifzeugnis Nr. P-BWU02-2180002
vom 12.05.2021




